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前    言
本标准依据GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。
本标准由黑龙江省水利厅提出并归口。
本标准起草单位：黑龙江省水利科学研究院。
本标准主要起草人：刘淑艳、于振良、赵显波、滕云、刘迪、关法春、孙艳玲、马占岳、侯忠宝。 

温室樱桃番茄滴灌水肥一体化栽培技术规程
范围
本标准规定了温室樱桃番茄滴灌水肥一体化栽培环境要求、滴灌系统、品种选择、播种时间、苗期管理、整地定植、田间管理、病虫害防治、采收及生产档案。
本标准适用于温室樱桃番茄栽培生产。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8321（所有部分）　农药合理使用准则

GB/T 13663.2  给水用聚乙烯（PE）管道系统　第2部分：管材

GB 15618  土壤环境质量　农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 16715.3  瓜菜作物种子　第3部分：茄果类

GB/T 19812.3  塑料节水灌溉器材　第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

GB/T 50485  微灌工程技术规范

CJJ 101  埋地塑料给水管道工程技术规程

NY/T 496  肥料合理使用准则 　通则

NY 1106  含腐殖酸水溶肥料

NY 1107  大量元素水溶肥料

NY/T 1276  农药安全使用规范  总则  
DB23/T 452　塑料大棚番茄生产技术规程

3　环境要求

土壤质量应符合GB 15618的规定，空气质量应符合GB 3095的规定，灌溉水质量应符合GB 5084
的规定。

4　滴灌系统
4.1  首部枢纽
4.1.1  供水控制装置

选用潜水泵和恒压变频控制装置。

4.1.2  施肥罐（器）

可选用重力施肥罐、压差式施肥罐、文丘里施肥器等。

过滤器

水源处一级过滤宜选用离心式和筛网式过滤器组合过滤, 施肥罐（器）出口处二级过滤宜选用120目～200目叠片或筛网式过滤器，过滤器的选择按GB/T 50485的规定执行。

配件

安装包括控制阀、水表、压力表等配件，配件的选择按GB/T 50485的规定执行。

4.2  输配水管网布置及选材

4.2.1  主管

采用塑料给水管，管材选择应符合CJJ 101的规定，应埋在地下，埋深应结合土壤冻层深度、地面荷载、机耕深度确定。

4.2.2  支管

采用聚乙烯（PE）管，管材选择应符合GB/T 13663.2的规定，壁厚2.0mm～2.5mm，管径32mm～50mm，应铺在地面。

4.2.3  滴灌带（管）

应符合GB/T 19812.3的规定，壁厚0.2mm～0.5mm，管径10mm～16mm，滴头间距30cm～40cm，应布置在畦面植株根部附近，与畦长相同。

4.3  滴灌系统安装施工及运行

滴灌系统安装施工及运行应符合GB/T 50485的规定，定期检测使用的安全性。

5  品种选择

应选择抗逆性强、耐贮运、品质佳的樱桃番茄品种，种子质量应符合GB 16715.3的规定。

6  播种时间

11月下旬～12月中旬。

7　苗期管理
7.1  温度

白天气温20℃～25℃，夜间气温12℃～15℃，土温15℃～20℃。
7.2  湿度
空气相对湿度50%～60%，土壤保持见干见湿。

7.3  光照

应采用透光性好的流滴抗老化膜，可人工补光，使光照时间达到10h～12h。
8　整地定植
8.1  整地
土壤翻25cm～30cm，结合整地施入腐熟的农家肥，4000kg/667m2～5000kg/667m2，也可施入复合肥，30kg/667m2～40kg/667m2。耙平，做垄，铺设滴灌带（管），可覆地膜。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

8.2  定植
    幼苗7片～8片叶，日历苗龄70d～80d，室内气温稳定通过10℃，10cm土温稳定通过12℃的晴天上午定植，2200株/667m2。

9  田间管理

9.1  水肥一体化管理

9.1.1  系统使用

施肥前后，把滴灌系统支管的控制阀完全打开，滴清水15min～20min，冲洗管道。根据施肥方案将定量的肥料溶于水中，用纱布（网）过滤后倒入施肥罐（器），打开控制阀进行施肥。

9.1.2  水肥一体化技术

a)　定植期：充足灌水1次，水量7m3/667m2～8m3/667m2；
b)　缓苗期：宜在定植后3d的晴天上午灌水1次，水量7m3/667m2～8m3/667m2，追施含腐殖酸水溶肥料；

c)　开花期：灌水1次～2次，水量3m3/667m2～5m3/667m2；
d)　座果期：5d～6d灌1次水，水量10m3/667m2～12m3/667m2，追施1次磷钾肥；
e)　采收期：5d～6d灌1次水，水量10m3/667m2～12m3/667m2，每间隔10d追肥1次，腐殖酸水溶肥、大量元素水溶肥交替施用。
9.1.3  肥料要求

应使用水溶性肥料，含腐殖酸水溶肥料应符合NY 1106的规定,大量元素水溶肥料应符合NY 1107的规定,肥料使用应符合NY/T 496的规定。

9.2  温度

定植缓苗期白天28℃～30℃，夜间12℃以上。生长期白天25℃～28℃，夜间10℃～12℃。
9.3  搭架整枝

宜采用单干整枝，当株高20cm～25cm时，用塑料绳吊蔓，间隔3d～5d绕蔓1次，直至摘心。当植株长至9穗～10穗果时，最上部果穗上留3片叶摘心，及时摘除侧枝。

9.4  保花保果

在晴天上午8时～11时用竹竿、木棍轻轻敲打吊绳来促进授粉或采取药剂沾花辅助座果。
10  病虫害防治
10.1  防治原则
采用“预防为主、综合防治”的方针，优先使用农业防治、物理防治和生物防治。必须使用化学防治时，农药使用应符合GB/T 8321和NY/T 1276的规定。
10.2  主要病虫害防治方法
叶霉病、 灰霉病、白粉虱、蚜虫防治方法按DB23/T 452标准执行。

11  采收

果实达到商品成熟后，适时采收。

12　生产档案

建立樱桃番茄滴灌水肥一体化生产技术档案，包括品种名称、播种育苗、施肥、灌水、病虫害防治及采收等。
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