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冷季型草坪草混播种植技术规程

范围

本标准规定了常用冷季型草坪草混播种植的种类筛选、配比组合设计、整地、播种建植，管理和技术档案等规则。

本标准适用于冷季型草坪草混播种植组合及其建植管理过程。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005  农田灌溉水质标准

GB 6142-2008  禾本科草种子质量分级

GB/T 8321(所有部分)  农药合理使用准则
GB/T 19535.2-2004  城市绿地草坪建植与管理技术规程  第2部分：城市绿地草坪管理技术规程GB/T 34741-2017  草坪学术语
NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 1276  农药安全使用规范  总则
草种选择要求
适于北方寒冷地区的冷季型草坪草种进行混播。
至少有3个种或品种进行混播。
选择的混播品种主要来自紫羊茅 (Festuca rubra L.)、草地早熟禾 (Poa pratensis L.)、黑麦草 (Lolium perenne L.)、剪股颖 (Agrostis stolonifera L.) 4个种中的商业品种和国产乡土品种。
混播组合和比例
混合的草坪草种类间具有亲和性，生长习性能够共生互补。

混合的草坪草种类间需在叶片质地、株高、色泽协调一致。

混播比例要适当，生长旺盛的草种比例不能超过50 %。
根据草坪的用途和功能进行混播组合。

建群种的混播比例在50 %以上。

伴生种的混播比例在30 %左右。

保护种的混播比例 30 % ~ 50 % 之间。

耐践踏的草坪草可以用于运动场草坪的建群种，生长速度快的草坪草在播种建坪时用作保护种。
混播草坪建植
草坪种植地的自然条件要求

种植地宜阳光充足，地势平坦，土壤有机质含量大于5 %。保证土壤中无建筑垃圾、无化学物质污染。土壤 pH 值介于6.0～8.0。

整地

保证土壤层 40 cm 内无杂质，清除木本植物的地上和地下部分，无树根残存，土层 20 cm内无直径大于 1 cm 以上的砂砾和石块。

对种植地块的杂草清除可采用熏蒸剂和非选择性内吸性除草剂进行化学防除。药剂使用应符合GB/T 8321(所有部分)的规定。

对土壤进行翻耕和耙平，并进行精细平整和镇压，以保持土壤湿度和透气性。

排灌系统设计

草坪排水系统要求

地表排水采用沙沟，沟宽 6 cm，深 25~35 cm，间距 60 cm，并于地下排水沟垂直，内装规格 0.5~2 mm 沙子并压实。地下排水采用水管排水，在表土下方 40~90 cm处进行铺设，间距为 5~20 m.

草坪灌溉设施需求

根据草坪面积大小，设计固定式、半固定式或移动式喷灌系统进行浇灌。

播种

种子质量

混播所选草种的种子质量应符合GB 6142-2008中二级以上种子质量标准的规定。

草种混播组合

根据本标准中 4 的要求来确定组合中的建群种、伴生种和优势种，根据比例要求进行混播组合。

播种期

分为春秋两个季节播种，春季播期宜 5~6 月，秋季播期宜 8~9 月。

播种量

不同混播组合的播种量为每平方米 20~30 g.

播种方式

采用撒播方式播种，小面积进行人工播种，大面积采用机械播种。播后覆土 1~2 cm，压实播种床。
混播草坪管理
修剪

当苗高至 8~10 cm时进行第一次修剪。遵循草坪修剪 “1/3” 原则，即被修剪的部分大致是植株高度的三分之一。根据不同用途确定修剪高度，高度范围在 2~5 cm。修剪后草屑及时清除。
灌溉

在草坪生长期因需灌溉。可采用土壤水分测定仪测定土壤含水量，灌溉量控制在以 5~10 cm深土层水分达到 30 %。枯黄期停止灌溉。灌溉方式采用本标准 5.3.2. 用水质量根据GB 5084-2005的标准执行。
施肥
在春季 4~5 月和秋季 9~10月施肥。修剪后进行施肥。施肥量按每平方米10~12g氮。肥料可用草坪肥，使用应符合NY/T 496-2010的规定。
杂草防除

小面积草坪进行人工防除杂草。面积较大的草坪采用化学防除。化学除草的药剂使用应符合GB/T 8321.7-2002的规定。

病虫害防治
混播草坪病虫害防治按GB/T 19535.2中5.7和NY/T 1276的规定执行。

通气作业
混播草坪建植第二年秋季，进行机械打孔通气作业，孔密度为每平方米 200~400个，孔的直径为0.5~1.5cm，深度为 5~6 cm. 结合覆沙和施肥改善土壤通气性。
生产档案

建立生产档案，内容包括冷季型草坪草混播品种选择、混播组合确定、冷季型草坪草混播建植技术、冷季型草坪草混播管理技术。档案应有专人记录保存。
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