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前  言
本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。
本标准由黑龙江省农业农村厅提出。
本标准起草单位：中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心、黑龙江原野食品有限公司。
本标准主要起草人:郝翔翔、李禄军、刘春龙、张志明、何朋、曹中军。
侵蚀退化黑土农田保护性耕作技术规程
1　 范围
本标准规定了侵蚀退化黑土保护性耕作的术语和定义、适用条件、主要农机具和操作方法。
本标准适用于侵蚀退化黑土农田保护性耕作。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1  粮食作物种子 第一部分：禾谷类

GB 4404.2  粮食作物种子 第二部分：豆类

GB/T 24675.6  保护性耕作机械 秸秆粉碎还田机

NY/T 1355  玉米收获机作业质量
NY/T 495  东北地区大豆生产技术规程
NY/T 1409  旱地玉米机械化保护性耕作 技术规范
DB23/T 2651  玉米大豆轮作下施肥技术规程

DB23/T 2569  玉米原垄卡种大豆生产技术规程
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
大豆秸秆原位覆盖还田
大豆收获后，将秸秆就地粉碎，并均匀抛散覆盖在地表。
3.2
玉米秸秆归行覆盖还田
玉米收获后，将秸秆归集成行，进行覆盖还田。
3.3
条带交替休耕
将休耕与种植区域按照1:1比例分成条带，进行交替休耕和种植。

4　 适应条件
4.1  土壤
黑土层厚度≤20 cm，土壤有机质含量≤25 g/kg，以坡耕地为宜。

4.2  种植模式
以大豆-玉米轮作种植为宜。
5　 主要农机具
5.1  秸秆归行机具
应具备秸秆归行功能。
5.2  收割机
带有秸秆粉碎还田装置的玉米和大豆收获机。
5.3  免耕播种机
应具有开沟、播种、施肥、覆土镇压等功能。
6　 操作方法
6.1  玉米收获和秸秆归行覆盖还田
6.1.1  玉米收获

第一年种植玉米，在完熟期进行收获，采用机械收获时，收获作业质量应符合NY/T 1355的规定，收获同时，将秸秆粉碎，均匀地抛撒在田面，秸秆粉碎质量应符合GB/T 24675.6的规定。

6.1.2  玉米秸秆归行覆盖还田
采用秸秆归行机具，将1/2面积的玉米秸秆归入休耕条带，休耕和种植条带宽度均为3.9 m～5.2 m。
6.2  大豆免耕种植
6.2.1  大豆免耕播种
第二年，在清理秸秆后的种植条带上，选择适宜当地气候条件的省级以上审定通过的密植大豆品种，采用免耕播种机进行施肥、播种。播种质量应符合DB23/T 2569的规定，种子质量应符合GB 4404.2的规定，肥料的使用应符合DB23/T 2651的规定，病虫草害防治应符合NY/T 495的规定。
休耕条带不种植作物。
6.2.2  大豆收获和秸秆还田
大豆成熟后，采用收割机收获，同时，将大豆秸秆原位覆盖还田。

6.3  玉米免耕种植
第三年，在休耕条带和大豆茬上，选择适宜当地气候条件的省级以上审定通过的密植玉米品种，采用免耕播种机进行施肥、播种，行距为40 cm～50 cm。种子质量应符合GB 4404.1的规定，肥料的使用应符合DB23/T 2651的规定，夏季管理应符合NY/T 1409的规定。
6.3.1  玉米收获
同6.1.1。
6.3.2  玉米秸秆归行覆盖还田
采用秸秆归行机具，将玉米秸秆归入休耕条带，即第二年的大豆种植条带。

6.4  大豆免耕种植
第四年，在清理秸秆后的种植条带上种植大豆，同6.2。
6.5  轮替休耕方法
以上操作方法以4年为一个周期，进行循环作业。
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