DB23/ XXXXX—XXXX

ICS 65.020.40
B 64
	


DB23
DB23/T XXXX—XXXX
	


白桦天然林目标树经营林木选择技术规程

（征求意见稿）

起草单位：黑龙江省林业科学研究所

联系人：刘忠玲
电话：13936318121
邮箱：13936318121@163.com
	

	


XXXX-XX-XX发布
XXXX-XX-XX实施
黑龙江省市场监督管理局  发布


前  言
本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省林业科学研究所、大兴安岭地区农业林业科学研究院、大兴安岭林业集团公司松岭林业局、白山市林业科学研究院、宾县青阳林场。

本标准主要起草人：刘忠玲、刘建明、温爱亭、姚颖、吕跃东、刘会锋、王之安、金凤新、张命军、葛文志、祁永会、袁显磊、张建瑛、李兰婷、刘健、王国庆。

本标准为首次发布。

白桦天然林目标树经营林木选择技术规程
范围

本标准规定了白桦天然林目标树经营林木选择的术语和定义、适宜林分、培育目标、目标树株数、目标树特征、目标树选择与标记、生态目标树选择与标记、干扰树选择与标记、档案管理等。

本标准适用于大兴安岭南部林区、小兴安岭林区、长白山林区白桦天然林大径材培育目标树的选择。

规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26424  森林资源规划设计调查技术规程

GB/T 15781  森林抚育规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

粗分枝

基部直径大于着生部位主干直径1/3的一级分枝。

冠高比

树冠高（从第一个活枝至树梢端部的高度）与该株树高的比值。

目标树作业

指以目标树为经营对象的森林经营体系。经营中将林分中所有林木分类为：目标树、干扰树、特殊目标树（又称生态目标树）和一般树4种类型。经营时，标记目标树，通过不断对干扰树、有时包括一般树的间伐，优化目标树生长环境，促进目标树快速生长，并促进林分更新。

适宜林分

林分类型

白桦天然次生林。

林分发育阶段

中龄林，按GB/T 26424的表2执行。
作业方式

采用目标树择伐作业法。
培育目标

目标树培育胸径为28 cm以上，有效材检尺长2.5 m以上，无节或少节。

目标树株数

大兴安岭林区380株/hm2 ～ 430株/hm2；小兴安岭林区310株/hm2 ～ 380株/hm2；长白山林区420株/hm2 ～ 530株/hm2。

目标树特征

同时满足以下4个条件的优良木可选择为目标树：

a）树干通直圆满，6 m以下无分支干，无粗分枝；

b）树冠位于主林层以上，均匀饱满，无明显偏冠，冠高比≥0.4；

c）林木生长健康，无病虫害及机械损伤；

d）周围不能有树冠挤压或遮盖目标树的其他林木。

目标树选择与标记

选树要求

选择目标树遵循以下原则：
优先选择分布均匀的优势木作为目标树，分布均匀的优势木较少的情况下，一些距离较近的群团状分布的2株 ～ 3株优良木，可同时选为目标树。

在幼龄林高度郁闭的林分中可选择自然整枝良好、但冠高比略小或有轻微偏冠的优良木作为目标树。

优先选择实生林木，生长特别优良的萌生林木也可作为目标树。

目标树株数控制

根据林分平均胸径，确定每公顷保留目标树株数（参见附录A），计算半亩面积应有的目标树株数，在以水平距离10.3 m为半径的距离内选出目标树。
目标树临时标记

选出的目标树立即用色彩醒目的塑料绳、布条等捆绑胸高部位作为临时标记。

检查验收

选树作业完成后，应进行检查验收：
a）抽样单元及数量：以小班或连片林分为检查单位，采取随机布设样地法进行检查。采取半亩小样圆检查法，以检查样圆内目标树单株质量的判别准确度和株数准确度，检查目标树选择的作业质量。面积小于10 hm2的林分，至少抽取10个检查样圆，面积大于10 hm2的林分，每增加1 hm2面积，抽样数增加1个检查样圆。

b）单株合格标准：满足目标树特征并临时标记明显的为合格单株。

c）样圆合格标准：样圆内所选目标树85%达到合格要求，同时目标树株数等同设计株数，或株数增减在1株以内的样圆为合格样圆。

d）验收合格标准:合格样圆占总检查样圆比例达到85%为合格。

目标树长期标记

检查验收合格后，对有临时标记的目标树，使用自喷漆或其他色彩明亮、持久耐用的材料进行环绕喷涂标记，保证在林内各个方位均能看见。标记后需在树木1.3 m以上处挂号牌，并进行GPS定位。每隔3年 ～ 5年对不清晰的标记重新喷涂。

生态目标树选择与标记

在长期标记目标树后，以目标树为中心，选择生态目标树，可使用与目标树相同标记颜色的喷漆环绕喷涂。满足以下条件之一的林木可选择为生态目标树：

a）能够改变树种单一结构现状，增加生物多样性；
b）能够为鸟类或其他动物提供栖息场所；

c）珍贵树种或濒危树种；

d）可作为非木质资源的林木。

干扰树选择与标记

在选择生态目标树的同时，选择对目标树生长发育造成干扰的林木，应使用与目标树标记颜色不同的喷漆环绕喷涂。满足以下条件之一的林木可选择为干扰树：

树冠与目标树树冠有交叉的林木；

树冠位于目标树冠层之上的霸王树；

目标树下没有生长价值的小老树、无头树等；

影响目标树生长的藤本。
档案管理

按GB/T 15781的规定执行。

（资料性附录）
白桦天然林目标树经营密度表
A.1白桦天然林目标树经营密度见A.1。

表A.1  白桦天然林目标树经营密度表

	径阶

cm
	大兴安岭林区
	小兴安岭林区
	长白山林区

	
	平均冠幅

m
	公顷株数

株/hm2
	平均冠幅

m
	公顷株数

株/hm2
	平均冠幅

m
	公顷株数

株/hm2

	10
	2.4
	2260～2950
	2.6
	1920～2460
	2.4
	1780～1970

	12
	2.7
	1760～2100
	2.8
	1660～1710
	2.6
	1240～1540

	14
	3.1
	1340～1500
	3.3
	1120～1250
	2.9
	1550～1660

	16
	3.6
	1027～1150
	3.7
	950～960
	2.9
	1240～1270

	18
	3.7
	910～960
	4.6
	610～760
	3.2
	1000～1080

	20
	4.8
	560～740
	5.2
	480～610
	3.5
	690～810

	22
	4.5
	610～640
	5.3
	460～510
	4.3
	670～700

	24
	4.7
	510～600
	5.6
	420～430
	4.3
	560～700

	26
	4.7
	440～590
	5.8
	360～390
	4.3
	480～700

	28
	5.5
	380～430
	5.9
	310～380
	4.3
	420～530

	30
	5.8
	330～380
	6.2
	270～340
	4.9
	360～480

	32
	6.2
	290～340
	6.5
	240～310
	5.2
	320～440
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